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ANNEXE F — copie partielle du feuillet S-34, réf. : PO-70-14240J et TC105 01
Détails du massif de conduits (tubes A et B)
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TABLEAU D’OBSERVATIONS DES JOINTS EN TUNNEL

2 OBSERVATIONS
JOINT CHAINAGE TUBE A TUBEB
1 191+88 - -
2 191+56 A B,D C,D
3 190+98 A B,D A B,CD
4 190+58 A B,D A, B
5 190+18 A B A C,D
6 189+78 A B,D B
7 189+38 A B,D A B C,D
8 188+98 A B,D A B,C,D
9 188+65 , B AB,C,D
10 188+03 - B
11 187+23 - -
12 186+83 - A
13 186+38 - -
14 185+98 - -
15 185+38 A A
16 184+78 - A
17 184+38 - -
18 183+92 A A
19 183+44 A A
20 182+96 - -
21 182+52 - A
22 182+07 A T
23 181+62 A A
24 181+17 A A
25 180+76 - -
26 180+35 - A
27 179+65 A
28 179+19 - -
29 178+72 - -
30 178+26 - -
31 177479 - -
32 177333 - -
33 176+88 - -
34 176+45 - -
39 176+00 - -
36 175+57 - -
37 175+00 - -
LEGENDE
- . | rien a signaler
A : | infiltration d’eau a travers le joint de construction lors de I'inspection
B : | tuiles de céramique manquantes
C : | risque de chutes de tuiles de céramique vers les voies de circulation
D : | béton délaminé et/ou éclaté
Notes : L’expression « joint » ici ne signifie pas « joint de tablier » ou « joint-dalle

sur culée » mais bien joints de construction entre les sections du tunnel.
Il faut lire ci-dessus, « observations selon ce qui pouvait étre vu

étant donné la présence du plafond suspendu en tuiles d’amiante »;
Les visites d’inspection ont eu lieu a la fin avril 2008;
Les joints du tube B ont été inspectés et cotés un jour (+ la nuit) de pluie.
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